Termékismerteto adatlap - EkoDUOX 13-25

A kdvetkezd termékadatok megfelelnek a 2015/1189/EU rendeletének, amely éltal az Eurdpai parlament és tanacs
2009/125/EK szilard tlzelés(i kazanok kérnyezetbarat tervezésére vonatkozo kovetelményekrdl sz616 irdnyelvének
végrehajtasa torténik, valamint a 2015/1189/EU felhatalmazéason alapuld bizottsagi rendeletnek, amely a 2017/1369
europai parlamenti és tandcsi iranyelvnek a szilard tizel6anyag-kazanok jel6lése tekintetében torténd kiegészitése.

Jellemz6 Jel |Egység| ZX13 | ZX20 | ZX 25
Energiahatékonysagi osztaly B B B
Energiahatékonysagi mutato EEI 86 83,2 | 859
Szezonalis helyiségdflitési hatasfok ns % 86 83 86
Tlzelési mod automata
Ajanlott melegviz tarol6 Grtartalma L 260 400 500
Kondenzacids kazan nem nem nem
Kapcsolt tzemi szilard tlizelésl kazan nem nem nem
Kombinalt kazan igen igen igen
Optimalis tizel6anyag készén
Tovabbi alkalmas tlizel6anyag
Az optimalis tiizel6anyaggal lizemeltetett termék jellemzoi
Hasznos hételjesitmény a mért hételjesitményen Pn kW 12,4 20 25
Hatasfok a mért hételjesitményen nn % 88,4 90,5 90,8
Hasznos hételjesitmény minimalis teljesitményen <50% Pp kW 3,8 5,05 6,18
Hatasfok minimalis teljesitményen np % 90,7 | 89,9 | 92,7
Eé?gltjésszii:s]g:?;osenergia-fogyasztés a mért elmax KW 0.06 0.1 0,08
It(e||(jaegsei?:1|té?];/lelfmosenergla-fogyasztas minimalis elmin KW 0,02 0,03 0,02
Elzzg?ne;zélgob\alilamosenergla-fogyasztas készenléti PSB KW |0,0016 | 0,0017 | 0,0034
Szezonalis helyiségflitési kibocsatas PM PM mg/m3 18,8 14 16
Szezondlis helyiségflitési kibocsatas OGC OGC | mg/m® 3,4 3 3
Szezonalis helyiségflitési kibocsatas CO CcoO mg/m3 357 163 195
Szezondlis helyiségflitési kibocsatas NOx NOx | mg/m® | 3482 | 259 239
Az EU 2015/1189 rendelete altal megkovetelt kibocsatasi értékek

OGC CO NOXx PM

[mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3]
<20 <500 <350 <40

az értékek az EU 2015/1189 rendeletében meghatarozozz feltételeknek megfelel6en vannak meghatarozva




